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Stavingscertificaat EPB (vanaf 2021) 
Gegevens bepaald volgens EN 16174-2017 en volgens Europese verordening EU n° 814/2013 

 

Merk: SEDS 

Type: SEDS Basic V2 

 

Soort toestel: elektrische warmtepomp voor sanitair warm water 

Warmtebron: oppervlaktewater (test bij bron 10°C volgens pragmatische oplossing VEKA) 

Warmteafgifte: water 

Toestel op de markt voor 26/09/2015: neen 

Opwekker maakt gebruik van brandstoffen voornamelijk uit biomassa: neen 

Configuratie opslagvat: geïntegreerd opslagvat 

Vermogensbereik: < 70 kW 

Nominaal thermisch vermogen: 2 kW 

Configuratie opslagvat: één enkel opslagvat 

Capaciteitsprofiel gekend: ja 

Capaciteitsprofiel: L 

Energie-efficiënte gekend: ja 

Energie-efficiëntie: 117% 

Warmtepomp uitgerust met een elektrische weerstand: neen 

Energie-efficiëntie bepaald met inbegrip van de elektrische weerstand: n.v.t. 

Circulatiepomp vloerverwarming: 25W, EEI ≤ 0,2 
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Bijkomende informatie voor de EPB-verslaggever: 

⇒ er dienen geen circulatieleidingen SWW ingegeven te worden, tenzij er 

circulatieleidingen in de EPB-eenheid vertrekken vanuit de SEDS-unit; 

⇒ de vertrektemperaturen CV zijn niet afhankelijk van de SWW-productie en worden 

volledig bepaald door de afgiftetemperatuur CV; 

⇒ de combinatie met passieve koeling is mogelijk bij toepassing van geothermie voor 

de collectieve bron. 

 


