
 

 

 
TECHNISCHE FICHE 

SEDS-UNIT 
 

 

  WERKING 
 

SEDS is gebaseerd op het principe van de 
boosterwarmtepomp: sanitair warm water (SWW) wordt 
opgewekt door een warmtepomp die op haar beurt 
gevoed wordt door het collectieve systeem. 

De eigenschappen van de SEDS-unit laten toe dat de 
temperatuur in het verdeelnet varieert tussen 14°C en 
45°C. Hierdoor is de warmteverdeling niet meer 
afhankelijk van de gewenste temperatuur voor het 
opwekken van SWW, maar kan deze volledig ontworpen 
worden op basis van de verwarmings- en koelingsnoden 
van de individuele wooneenheden. 

Zo kan de vertrektemperatuur tijdens de koudste 
periode van het winterseizoen eenvoudig beperkt 
worden tot 40°C, een temperatuur waarbij warmte-
pompen nog zeer rendabel werken. Het beperkte 
warmteverlies van de leidingen komt het gebouw, dat 
op dat moment een warmtebehoefte heeft, ten goede 
en wordt nuttig aangewend. 

In het tussenseizoen wordt op kamertemperatuur 
verdeeld (±25°C) waardoor warmteverliezen minimaal 
zijn. De temperatuur van de leidingen is namelijk 
ongeveer gelijk aan de temperatuur van de omgeving. 
In de zomer kan zelfs op 17°C verdeeld worden zodat 
passieve koeling mogelijk wordt, indien het 
bronsysteem het leveren van koude toelaat. 
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INSTALLATIE 
Net na de ruwbouwfase (gebouw = wind- en waterdicht) zal het onderstel van de SEDS-
unit geplaatst worden. Dit onderstel omvat de collectoren vloerverwarming, aansluit-
punten koud en warm water, de aansluitingen van het verdeelnetwerk en de aansluiting 
stadswater. Het onderstel wordt verankerd op de beton- of CLT-plaat en kan via 
draadstangen op de gewenste hoogte worden uitgelijnd (gelijk met de vloerafwerking). De 
installatie van het onderstel vindt plaats voor de plaatsing van leidingwerk in het 
appartement of de schachten. Informatie over de aansluitpunten en plaatsing van het 
onderstel kan gevonden worden in onderstaande afbeeldingen. 

 

AANSLUITINGEN 
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SPECIFICATIES 
  

Specificatie Waarde Eenheid 
Afmetingen en gewicht   
Afmeting 600x600x2500 mm 
Gewicht (leeg) 80 kg 
Gewicht (vol) 300 kg 
Volume vat 220 l 
Onderhoudszone vooraan 600x600x2500 mm 
   
Algemeen   
Toepassing Collectieve bron - 
Type warmtepomp Water/water - 
Aansluitpunten vloerverwarming? Ja - 
Aansluitpunten KW/SWW? Ja (plaatsing in lijn) - 
   
Koudemiddel   
Type koudemiddel R-134A - 
Hoeveelheid koudemiddel 600 g 
   
Elektrische aansluiting   
Elektrisch vermogen (max.) 750 W 
Voedingsspanning 230 (1+N+PE) V 
Zekering 16 A 
   
Prestaties   
Vermogen BWP (thermisch) 1,7 – 2,3 kW 
COP BWP 2,3 - 5,1 - 
Geluidsvermogensniveau 40 dB 
   
Aansluitingen   
CV, stadswater ALUPEX 26mm - 
Vloerverwarming Euroconus 3/4” - 
KW en SWW Euroconus 3/4” - 
Afvoer PVC 40mm  

 


